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NORD AQUALAMINE ¢ il sistema NORD RESINE per creare un manto impermeabile a vista con finiture sostitutive delle piastrelle.
RESINE Permette di ottenere una superficie resistente e continua dalle eccezionali caratteristiche tecniche:

impermeabile e traspirante, antiscivolo, resistente ai raggi UV e che non ingiallisce.
QUANDO L'ESTETICA DIVENTA IMPERMEABILIZZAZIONE AQUALAMINE ¢ disponibile in 15 finiture standard e, per metrature importanti, con colori personalizzati.







NORDo

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Impermeabilizzante

Elastico

Resistente
ai raggi UV

Resistente
al gelo

Applicabile
a basse
temperature

Veloce
maturazione

CREEAPOB

Pedonabile

X

CAMPI
DI IMPIEGO

Tetti
= = | Terrazzi
Balconi

Piscine

Marciapiedi

00

AQUALAMINE

QUANDO L'ESTETICA DIVENTA IMPERMEABILIZZAZIONE

Bello, semplice, in armonia
con I'ambiente.
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EASY LAST 90

IL CICLO DI PRODOTTI IN GRADO
DI RISOLVERE OGNI
PROBLEMATICA DI CANTIERE.

CICLO PRODOTTI

CONFEZIONE

www.nordresine.it

DESCRIZIONE APPLICAZIONE Visita il nostro sito e troverai

video e indicazioni per la
corretta applicazione dei nostri

RIVESTIMENTO IN RESINA prodotti.
E ASY L AST co AT EASY LAST COAT ¢ una pittura i
FINITURA TRASPARENTE BICOMPONENTE SIERIMERIRALS BEEETIEE Der Bicomponente
fare la base e la finitura del sistema
+ Aqualamine. Applicazione
LAMINE II sistema prevede una prima mano arullo
- colorata e fissativa per LAMINE o
RIS SEINIC T2 Rl € una seconda mano trasparente szlgﬁigone
+ per la protezione finale. P
FINITURA COLORATA BICOMPONENTE
IMPERMEABILIZZAZIONE
EASY LAST 90 EASY LAST 90 € una guaina
IMPERMEABILIZZANTE AUTOLIVELLANTE impermeabilizzante monocomponente Monocomponente
MONOCOMPONENTE superelastica utilizzabile con o senza
armatura Pronto all'uso
per interventi di impermeabilizzazione
con superficie estetica in sostituzione L
della piastrellatura. Applicazione
a spatola
BETONSEAL Ms 2_0 BETONSEAL MS 2.0 ¢ un sigillante
SIGILLANTE ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE eGSR G8 il elE Monocomponente
realizzazione di guscie impermeabili fra
+ massetti e pareti, nei sottosoglia, negli Pronto all'uso
PRIMER scarichi, nei tubi passanti prima della
stesura di manti impermeabili. L
FONDO IGRO o
a pennello
PRIMER MONOCOMPONENTE AL SOLVENTE Primer monocomponente in solvente per
(Prodotto per uso specifico: consultare la scheda tecnica) il trattamento delle superfici in cemento
levigato e carteggiato: elimina lo spolverio
tipico di queste superfici prima della posa di
BETONSEAL MS 2.0 oppure prima della posa
di EASY LAST 90.
IL SISTEMA PREVEDE LA PARTENZA DA
UN MASSETTO RIPRISTINATO A REGOLA D’ARTE.
In caso serva ripristinare un massetto
vi invitiamo a seguire il nostro ciclo:
PREPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FONDO
Richiedi il depliant presso NORD’

| PUNTI VENDITA AUTORIZZATI



MICROLAMINE

con graniglia di T mm

LAMINE

con graniglia di 3mm

Lamine con graniglia
monocromatica

LE FINITURE

La collezione di Lamine & disponibile in due
varianti di dimensioni di graniglia e due varianti
di finitura con effetto lucido oppure opaco.




MICRO 28
LAMINE

La collezione di Micro Lamine con
dimensioni di circa 1,5 mm.
Disponibili in 4 tinte.

Warm Grey Granite FL Terracotta FL

Grained Carrara Marble FL Cinder FL
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LAMINE

La collezione di Lamine con
dimensioni di circa 3 mm.
Disponibili in 11 tinte.

Silk Grey FL

Dust Grey FL

Dove Grey FL

Cream Sand FL

White FL

Esmerald Shade FL

Slate Granite FL

Carrara Marble FL

Turquoise Shade FL

Cocciopesto FL

Grey Sandstone FL
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